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Scheda Tecnica
Sally 2
EST270 - 2x 35 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Apparecchio da parete per esterni. Corpo in pressofusione di
alluminio. Schermo in policarbonato. Per lampada HAGS GU10.
Per effetti di luce radente uplight / downlight. Grado di protezione
IP44. Lampada inclusa.

switch On / Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione Parete e Soffitto
materiale Pressofusione di

alluminio
colore Grigio
potenza 2x 35 W
lumen output - emissione diretta \
lumen output - emissione indiretta \
lumen output - emissione totale \
efficacia \
peso netto 1,5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On / Off
classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP44

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente HAGS
attacco sorgente GU10
classe energetica D
temperatura di colore 3000 K
CRI CRI > 80
SDCM \

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore On / Off

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione Diretta
ottica \
UGR \

GARANZIA

periodo 2 years

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di
apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Uploaded 26/03/20 - pg 2 / 2

http://www.tcpdf.org

